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1 INLEIDING 
 
In het kader van het project herontwikkeling Parooldriehoek aan de Wibautstraat moeten de 
bomen onderzocht worden die in het gebied staan dat begrensd wordt door de Wibautstraat, 
Olmenstraat, Platanenstraat en de spoorbaan. Naast het bepalen van de conditie, 
beeldbepalendheid en de verplantbaarheid moet ook een boom effect analyse worden 
uitgevoerd waarbij de gevolgen voor de bomen van de werkzaamheden in beeld gebracht 
moeten worden. 
 
De bomen binnen de projectgrenzen zijn individueel bovengronds beoordeeld. In de 
bomenverordening van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer worden boomvormers met op 
borsthoogte (1,3 meter hoogte) een diameter van 10 cm of meer als boom en kapvergunnings-
plichtig beschouwd. In dit onderzoek zijn naast de bomen ook de boomvormers met een 
doorsnede van minder dan 10 cm bij het onderzoek betrokken. Heesters en struiken zijn echter 
niet opgenomen. 
De bovengrondse beoordeling is uitgevoerd volgens de VTA+ methodiek. Het verschil met de 
reguliere, alleen visuele methode is dat hierbij ook eenvoudig handgereedschap is ingezet om 
verborgen holten en rottingen op te sporen zodat de veiligheid en toekomstverwachting beter 
zijn in te schatten.  
Bij deze keuring zijn gegevens over de soort, stamomvang, groei- en vitaliteitskenmerken, 
kwaliteit van stam en takken, aanwezigheid van ziekten en plagen, beeldbepalendheid en de 
van belang zijnde omgevingsfactoren verzameld. Tevens zijn de conditie en de 
levensverwachting onder de huidige omstandigheden ingeschat. Alle verzamelde informatie is 
uitgewerkt in een inventarisatielijst. In deze lijst is tevens een kolom toegevoegd waarin wordt 
aangegeven of te boom te handhaven is in relatie tot de projectplannen. Daar waar dit niet het 
geval is, wordt de reden aangegeven. 
 
Als tweede stap zijn verspreid over het gebied twaalf profielkuilen gegraven om de 
bodemopbouw, het grondwaterregime en de verspreiding en kwaliteit van de beworteling in 
kaart te brengen. Deze informatie is van groot belang om de toekomstverwachting en de 
verplantbaarheid van de bomen in te schatten.  
 
Leeswijzer 
De verzamelde informatie over de bomen en de advisering over de werkzaamheden worden in 
het nu voorliggende rapport uitgewerkt. In het volgende hoofdstuk volgen de 
onderzoeksresultaten. Achtereenvolgens vatten wij de verzamelde informatie betreffende de 
bomen, de bodem en de beworteling samen.  
 
In het derde hoofdstuk volgen de conclusies. Deze starten met een beschrijving van de actuele 
conditie en toekomstverwachting van de diverse boombestanden. Hierna volgt een beknopte 
samenvatting van de te verwachten werkzaamheden waarna wordt ingegaan op de potentiële 
gevolgen van deze werkzaamheden op de bomen.  
In het vierde hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijkheden om de beschreven problemen te 
voorkomen dan wel de gevolgen te beperken. Uitgangspunt daarbij is het duurzaam behouden 
van de aanwezige bomen. Hiervoor worden beschermende maatregelen en randvoorwaarden 
opgesteld. In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijkheden om bomen te 
verplanten. 
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2 ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
De informatie over de bomen is uitgewerkt in de inventarisatielijst, bijlage 1. Als nummering zijn 
de mslink-nummers aangehouden. De nieuwe bomen zijn 1 tot en met 41 genummerd. Bomen 
die op tekening stonden maar in het veld niet zijn aangetroffen, zijn in de tabel als ‘ontbreekt’ 
aangegeven. 
 

2.1 De bomen 
 
Binnen de grenzen van het onderzoeksgebied zijn 245 bomen aangetroffen. Hiervan bleken er 
16 te ontbreken. In dit hoofdstuk worden de grotere bestanden en bomen met bijzonderheden 
die ingrijpen vereisen, kort besproken. Voor de beschrijving van de overige bomen wordt 
verwezen naar de inventarisatielijst. 
 
In het onderzochte gebied staan meerdere beeldbepalende bestanden. Het betreft de lindenrij 
langs de Wibautstraat, de platanen in de Olmen- en Platanenstraat, de esdoorns en 
vleugelnoten in de Olmen- en Vrolikstraat en de linden in de Platanenstraat. Ook in het park 
staan enkele opvallende bomen. 
 
Langs de Wibautstraat staan in meerdere groepen in totaal 38 Hollandse (Tilia x europaea) en 
Koningslinden (Tilia x europaea ‘Zwarte linde’). Een deel van deze bomen staat in het gazon of 
heestervak maar het merendeel staat in de verharding van het voetpad. Het betreft halfwas 
bomen. Bij de bomen in de open grond is de groei overwegend redelijk en bij die in de 
verharding is deze vrijwel overal matig. Meerdere van deze bomen staan licht scheef en/of 
vertonen een mindere groeivorm met dubbele toppen en zuigers. Er zijn echter geen ernstige 
gebreken vastgesteld. 
 
Langs de wegen in het onderzoeksgebied en op de aangrenzende parkeerplaatsen staan in 
totaal 40 platanen. Het betreft 38 gewone platanen (Platanus x hispanica) en twee oosterse 
platanen (Platanus orientalis). Ze staan vrijwel allemaal in de verharding. Het zijn vrij jonge tot 
halfwas bomen. De groei is als redelijk tot goed beoordeeld. Veel van deze bomen staan licht 
tot sterk scheef of vertonen een grillige groeivorm. Er zijn echter geen ernstige gebreken 
aangetroffen.  
 
Langs de Olmenweg staan acht esdoorns (Acer pseudoplatanus 'Rotterdam'). Deze halfwas 
bomen staan in boomoren tussen parkeerplaatsen. Ze worden tegen het parkeren beschermd 
door een halfronde hit-me. De groei van al deze bomen is als matig beoordeeld. Dit is echter 
één van de kenmerkende eigenschappen van deze soort; zodra ze wat ouder worden, neemt 
de groei sterk af. Meerdere van de bomen hebben, ondanks de hit-me’s toch flinke 
beschadigingen aan de stamvoet opgelopen. Deze overgroeien slechts matig tot niet.  
 
Aan het einde van de Olmenweg staan aan weerszijden van de rijbaan elf halfwas Hollandse 
linden. Op één boom in een plantsoenvak na, staan ze alle in de verharding. Twee temidden 
van een parkeerstrook, de rest in het voetpad. De bomen vertonen een matige (bij de bomen in 
de parkeerplaatsen) tot redelijke groei (de overige linden). Boom 103713 heeft een zeer zware 
stambeschadiging aan de zijde van de rijbaan die slechts beperkt overgroeid raakt. 
 
Aan het begin van deze zelfde weg staat een groep van acht Kaukasische vleugelnoten 
(Pterocarya fraxinifolia) met aan de overzijde van de rijbaan een vergelijkbare groep. Deze 
bomen staan op een verhard pleintje. Het zijn vrijwel volgroeide bomen met veel variatie in 
stamdiameter. De groei is zonder uitzondering als matig beoordeeld. Meerdere van de bomen 
staan scheef en hebben wurgwortels rond delen van de stamvoet. 
 
In het centrale deel van het Wibautpark staat een klein groepje éénbladige essen (Fraxinus 
angustifolia 'Monophylla') in het gazon. Het zijn volgroeide bomen die een redelijke groei 
vertonen. Ze zijn elk aangetast door de bastwoekerziekte (Pseudomonas syringae spp. 
Savastanoi). Deze bacterie komt algemeen voor op essen en veroorzaakt bastkankers. Bij 
ernstige aantasting (zoals op de nu onderzochte bomen) kunnen deze kankers diep inrotten en 
de breukvastheid van de boom ernstig beperken. Bij de bomen 104044, 104045 en 104048 
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komt naast de bastwoekerziekte ook een flinke aantasting door een honingzwam (Armellaria 
species) voor in de stamvoet. Bij deze drie bomen is daardoor de stamvoet ernstig aangetast. 
De breukvastheid is daardoor onvoldoende en we adviseren om voor deze bomen nu een 
kapvergunning aan te vragen. 
 
In hetzelfde parkje staan negen witte paardekastanjes (Aesculus hippocastanum). Het zijn 
volgroeide bomen die in het gazon of in heestervakken staan. Acht van deze bomen zijn 
aangetast door de kastanjebloedingsziekte (Pseudomonas syringae nov. spp.). Dit is een nog 
niet beschreven variant van de bacterie die de bastwoekerziekte bij essen veroorzaakt. De 
kastanjebloedingsziekte veroorzaakt rode en zwarte vlekken op de stam en kan tot sterfte van 
kastanjes leiden. Er zijn recentelijk echter ook aanwijzingen dat aangetaste bomen (tijdelijk?) 
lijken te herstellen. De nu onderzochte kastanjes zijn al enkele jaren aangetast. 
 
In het talud van de spoorbaan staan veel gewone acacia’s (Robinia pseudoacacia). Veel van de 
in de oorspronkelijke tabel als ‘onbekend’ aangegeven bomen betreft ook gewone acacia’s. 
Hiervan was echter al een groot deel verdwenen bij het uitdunnen van het spoortalud. Het zijn 
halfwas en volgroeide bomen die een redelijke tot goede groei vertonen. Er zijn geen 
noemenswaardige gebreken aangetroffen. 
 
Tussen de meest westelijke flat en het spoortalud staat een groepje van drie Canadese 
populieren (Populus x canadensis). Ze staan in het voetpad direct naast een plantsoenvak. Het 
zijn volgroeide bomen die een redelijke groei vertonen. In de stamvoet van alledrie de bomen 
zijn de kenmerkende uitvlieggaten van de horzelvlinder (Sesia apiformis) aangetroffen. De 
larven van dit insect leven in de beworteling of op de overgang van hout en bast. Ze vreten daar 
smalle gangen uit. Bij bomen van dit formaat zijn de gevolgen van deze vraat echter 
verwaarloosbaar. In de stam van boom 103785 zijn ook gaten van een boktor aangetroffen. 
Zodra deze zich uitbreidt, kan de breukvastheid worden aangetast. We adviseren dan ook deze 
boom jaarlijks te keuren.  
 
De bomen verkeren in een redelijke conditie en de toekomstverwachting bedraagt 5 à 10 jaar. 
Deze vrij beperkte duur houdt niet in dat de conditie de komende jaren plotseling zal crashen 
maar heeft vooral te maken met de veiligheid voor omwonenden en gebruikers van de onder de 
bomen lopende paden. Oudere populieren hebben namelijk de eigenschap om ‘zo maar’ zware 
takken te laten vallen. Dit is niet beperkt tot dood hout of tot stormachtige perioden maar het 
kan gehele jaar gebeuren.  
 
 
 

2.2 De Bodem 
 
Tijdens de bovengrondse opname is gelijk opgenomen welke bomen op basis van hun 
bovengrondse kenmerken potentieel verplantbaar zijn. Het bodem- en bewortelingsonderzoek 
is uitsluitend bij dergelijke, mogelijk te verplanten, bomen uitgevoerd. 
 
Bij dit veldwerk konden in het gebied op hoofdlijnen vier typen profielen worden onderscheiden. 
Het eerste type is beperkt tot de meeste bomen in de verharding. Het tweede profiel betreft de 
linden in de verharding langs de Wibautstraat. Het derde komt voor in het oostelijke deel van 
het park en de schampstrook naast de Wibautstraat en het laatste profiel komt voor in het 
westelijke deel van het Wibautpark. 
 
Het merendeel van de bomen in de verharding staat in een klein plantgat in het originele, 
opgespoten zandpakket. Dit pakket is minimaal 130 cm dik en bestaat uit matig fijn, uiterst 
humusarm, geel tot geelgrijs zand. Lokaal komen in dit zandpakket dunne laagjes met 
organische stof voor. Waarschijnlijk betreft het inspoelsellaagjes onder oude verhardingslagen.  
 
Bij de linden langs de Wibautstraat is bij minimaal een deel van de bomen, bomenzand 
aangebracht. Op deze locatie bevindt zich onder de verharding 10 cm straatzand. Daarna tot 40 
cm minus maaiveld een kleiige zandlaag met veel organische stof. Daaronder, tot 90 cm minus 
maaiveld, bevindt zich bomenzand. In dit pakket komen vanaf 85 cm minus maaiveld 
roestverschijnselen voor en op 95 cm-mv zijn de eerste reductieverschijnselen vastgesteld. 
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Foto 1: profielkuil bij plataan in de Platanenstraat. Het zand is uiterst humusarm en er bevindt 
zich zware beworteling direct onder de verharding. Op foto 2 is een profielkuil bij één van de 
linden langs de Wibautstraat te zien. Ook hier is de beworteling oppervlakkig geconcentreerd. 
 
In de schampstrook tussen het fietspad en de rijbaan van de Wibautstraat (en het oostelijke 
deel van het Wibautpark) bevindt zich een veel dikkere teellaag dan in het westelijke deel van 
het park. De toplaag is hier 64 tot 70 cm dik en bestaat uit matig fijn tot kleiig zand dat humusrijk 
is. Daaronder bevindt zich in het park een verontreinigde laag met veel sintels, steenkool en 
puin en in de schampstrook matig fijn, uiterst humusarm, geel zand. 
 
In het westelijke deel van het park is de humusrijke toplaag slechts 30 à 45 cm dik. Daaronder 
bevindt zich matig fijn, uiterst humusarm, geel zand met daarin veel (grof) grind.  
 
Grondwaterregime 
Op de meeste locaties werden in de bovenste 125 cm van het profiel uitsluitend 
roestverschijnselen maar geen reductieverschijnselen of grondwater aangetroffen. Alleen in de 
Olmenstraat werd op twee locaties het grondwater bereikt. Dit stond daar op 113 en 126 cm-
mv.  
 
Overige bijzonderheden 
De verdichting van de bodem was nergens zodanig dat dit problemen voor de ontwikkeling van 
de beworteling op zou kunnen leveren.  
Achter de bomen aan de westelijke zijde van de Olmenstraat werd op 43 cm-mv en op 70 cm 
achter de bomen een rode zegel aangetroffen. De daaronder liggende kabels of leidingen zijn 
niet opgezocht.  
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2.3 De beworteling 
 
Daar waar de bomen in de open grond staan of op de met bomengrond verbeterde 
groeiplaatsen, komt de beworteling door het gehele humusrijke traject voor. Zodra het profiel 
overgaat in een humusarm tot humusloze laag, nemen direct de intensiteit en diameter van de 
beworteling snel af. De beworteling strekt zich bij dergelijke bomen uit tot op zes meter uit de 
bomen. Het grootste deel bevindt zich echter binnen een gebied van 4 meter rond de bomen.  
 
Bij de bomen in de verharding is de beworteling nog steeds grotendeels beperkt tot het 
oorspronkelijke plantgat en de directe omgeving daarvan. Daarbuiten blijkt de beworteling nog 
sterk laagsgewijs opgebouwd. De beworteling ligt daar geconcentreerd in laagjes direct onder 
de verharding en daar waar zich iets meer organische stof bevindt. Met name de wortels in dit 
bovenste laagje kunnen een aanzienlijke diameter bereiken (tot maximaal 12 cm bij enkele 
platanen) en zich tot op vele meters uit de bomen uitstrekken. Dit veroorzaakt op veel locaties 
overlast door het opdrukken van de verharding van zowel voetpad, parkeerstrook als rijbaan. 
 
De oorzaak daarvan is de slecht ingerichte groeiplaats van deze bomen. Bomen van het hier 
aangeplante formaat (de grootste maat!) kunnen overleven op minimaal 10 m3  maar hebben 
eigenlijk minimaal 25 m3  voedselrijke, doorwortelbare ruimte nodig! Nu hebben ze bij de 
aanplant 1 à 2 m3 meegekregen. Omdat dit volstrekt onvoldoende is, gaan de bomen op zoek 
naar andere voedselbronnen. Dit kunnen aangrenzende tuinen of plantsoenen zijn maar in 
noodgevallen, wordt ook genoegen genomen met het straatvuil dat tussen de verharding 
inspoelt. Hierdoor gaan de wortels sterk oppervlakkig groeien, en ontstaat nog meer overlast 
door opdruk van verharding.  
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3 CONCLUSIES 
 

3.1 Conditie en toekomstverwachting 
 
Bij alle bomen is tijdens het veldwerk, op basis van onder andere de groei en andere 
vitaliteitskenmerken, de conditie bepaald. In combinatie met de daarna verzamelde informatie 
over de bodemopbouw is daarna de toekomstverwachting ingeschat. Voor beide kenmerken 
geldt dat deze gebaseerd zijn op de huidige situatie! Wijzigingen in het profiel en/of de 
groeiplaats kunnen de toekomstverwachting sterk laten af- of toenemen.  
 

3.1.1 Conditie 
 
Slechte conditie 
Van de 231 opgenomen bomen verkeren er zes in een slechte conditie. Dit betreft één 
eenbladige es en vijf meidoorns (inclusief hanedoorns). Bij deze bomen staat de groei al jaren 
vrijwel stil en treedt in enkele gevallen ook grootschalige sterfte op in de kroon. 
 
Matige conditie 
Van 28 bomen is de conditie als matig beoordeeld. Dit zijn voornamelijk linden en esdoorns op 
matig ingerichte groeiplaatsen in de verharding, de door de bloedingsziekte aangetaste witte 
paardekastanjes en bomen die het einde van hun reguliere omloop naderen (sierappels, 
meelbessen en meidoorns). Als laatste vallen enkele bomen met ernstige gebreken in deze 
groep. 
 
Goede conditie 
51 Bomen zijn als ‘goed’ beoordeeld. Dit betreft 25 van de platanen en verder een grote 
verscheidenheid aan boomsoorten waarbij de individuele bomen gemeen hebben dat ze jong of 
halfwas zijn en op goede groeiplaatsen in het park of op het spoorwegtalud staan.   
 
Redelijke conditie 
Bij de overige 146 bleek de conditie redelijk. Bij deze bomen zijn geen ernstige gebreken of 
problemen vastgesteld en ze voldoen aan het gewenste beeld.  
 

3.1.2 Toekomstverwachting 
 
< 1 jaar 
Ook bij de toekomstverwachting van het aanwezige bomenbestand bestaan grote verschillen. 
Bij twee bomen is de toekomstverwachting op minder dan één jaar gesteld. Het betreft een 
grotendeels afgestorven hanedoorn en een zwaar door honingzwam aangetaste eenbladige es.  
 
1 tot 5 jaar 
In de volgende categorie, 1 tot 5 jaar vallen twee eenbladige essen en de lijsterbes.  
 
5 tot 10 jaar 
Voor 35 bomen geldt dat ze naar verwachting binnen 5 à 10 jaar zodanig zijn afgetakeld dat ze 
niet meer aan het gewenste beeld voldoen. Dit zijn voornamelijk de soorten die in de jaren ’50 
en ’60 van de vorige eeuw zijn geplant en die nu het einde van hun omloop naderen. Het betreft 
de al eerder genoemde sierappels, meelbessen en meidoorns aangevuld met soorten als 
kerspruim en gouden regen. Ook zijn aan deze categorie de door de bloedingsziekte 
aangetaste witte paardekastanjes toegevoegd. Dit is enigszins speculatief omdat nog niet 
volledig bekend is, hoe deze ziekte zich verder gaat ontwikkelen. Aangetaste bomen zouden 
eerder kunnen afsterven maar mogelijk ook beduidend langer gehandhaafd kunnen worden. 
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>10 jaar 
Voor het overgrote deel van de bomen geldt een toekomstverwachting van minimaal 10 jaar en 
vaak ook veel langer. Met name voor de parkbomen en voor de straatbomen op goed ingerichte 
plantplaatsen, geldt een langere levensduur. Voor de overige straatbomen zal het echter 
noodzakelijk zijn om de doorwortelbare ruimte te vergroten. Hier wordt verderop op 
teruggekomen. 
 

3.2 Uit te voeren werkzaamheden 
 
Op basis van de door het stadsdeel geleverde overzichtstekeningen zijn de te verwachten 
werkzaamheden in het onderzoeksgebied op een rijtje gezet. Deze werkzaamheden kunnen in 
meerdere perioden worden ingedeeld: de sloop, de bouw en de inrichting van het omliggende 
gebied met elk hun eigen risico’s voor de aanwezige beplanting.  
 
De huidige bebouwing (woningen woningbouwvereniging en de kantoren ten zuiden van het 
schoolgebouw) zal worden verwijderd.  
 
In het gebied waarin de bebouwing wordt verwijderd, komen drie kleinere en één groot 
bebouwingsblok terug. Rond deze bebouwing komen voorzieningen zoals tuinen, 
opslagmogelijkheden en parkeerruimte. Ook zijn op de ontwerptekening kabel- en 
leidingentracés aangegeven.  
 
Ook in het centrale deel van het Wibautpark komt enige bebouwing. 
 
Tijdens deze werkzaamheden worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
 

- Aanvoer machines voor de sloop 
- Plaatsing bouwketen en parkeerplaatsen personeel 
- Sloop bestaande panden 
- Verwijderen verhardingen etc 
- Afvoer vrijkomende materialen 
- Verwijderen bomen ter plaatse van nieuwe bebouwing 
- Aanvoer nieuwe materialen 
- Bouw nieuwe panden inclusief voorzieningen 
- Afvoer materialen, bouwkeet, etc. 
- Wijzigingen en aanleg kabel- en leidingentracés 

 

3.3 Potentiële gevolgen uit te voeren werkzaamheden  
 

3.3.1 Niet te handhaven 
 
Duidelijk is dat een aantal bomen niet te handhaven is omdat deze ter plekke van of direct 
grenzend aan de nieuwe bebouwing staan. Deze bomen zijn in de kolom ‘te handhaven bomen’ 
in bijlage 1 met ‘nee’ aangegeven. Het betreft 64 boomvormers. Van deze 64 bomen zijn er tien 
niet kapvergunningsplichtig; ze hebben op borsthoogte een diameter van minder dan 10 cm.  
Van de 54 bomen die kapvergunningsplichting zijn, kunnen er 25 verplant worden. 

3.3.2 Niet te handhaven? 
 
Daarnaast is er nog een gering aantal bomen (8 stuks) die hoogstwaarschijnlijk ook niet te 
handhaven zijn omdat ze tussen de afzonderlijke bebouwingsblokken komen op locaties waar 
waarschijnlijk wegen en andere voorzieningen gepland zullen worden. Deze zijn echter niet op 
de ontwerptekening aangegeven. Deze bomen zijn met ‘nee?’ aangegeven in de tabel. Deze 
bomen zijn allen verplantbaar.  
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3.3.3 Te handhaven 
 
Het overgrote deel van de bomen in het onderzoeksgebied blijkt echter te handhaven. 
Desondanks loopt een deel van deze bomen het risico om tijdens de werkzaamheden schade 
op te lopen. Het gaat daarbij niet alleen om directe schade aan de boom zelf (kroon, stam en/of 
beworteling) maar ook om schade aan de groeiplaats van de bomen waardoor deze op langere 
termijn ook ernstige problemen kunnen gaan krijgen. Door het belasten van de doorwortelde 
zone van bomen (berijden, parkeren, opslag van materialen, et cetera) kan de bodem sterk 
verdichten. Vinden dergelijke activiteiten onder natte omstandigheden plaats dan kan de 
toplaag ook nog eens versmeren. Beide gevolgen zijn sterk nadelig voor bomen. 
 
Overmatige verdichting kan de ontwikkeling van zowel bestaande als nieuwe beworteling sterk 
belemmeren of zelfs stoppen. Bij indringingsweerstanden tot 2,5 MPa kunnen wortels zich goed 
ontwikkelen. Nadert de bodemverdichting de 3 MPa dan stopt de lengtegroei van wortels en 
komt ook geen nieuwe beworteling meer tot ontwikkeling. Dit is nadelig omdat juist de fijne, 
vaak nieuwe beworteling essentieel is voor de voedselvoorziening van een boom. Bij een 
verdere toename van de bodemverdichting komt ook de bestaande beworteling in gevaar. 
Vanaf 4 MPa stopt ook de diktegroei en bij nog hogere waarden kan ook sterfte optreden. 
Bij bodems met kleiige bestanddelen of veel organische stof (beide gunstig voor de 
voedselvoorziening van bomen) kan de toplaag bij belasting (zeker als deze onder natte 
omstandigheden plaatsvindt) naast verdicht ook nog versmeerd raken. Omdat daarbij de 
toplaag dichtgesmeerd wordt, beperkt dit de zuurstofuitwisseling tussen bodem en buitenlucht. 
Dit kan tot zuurstoftekorten in de bodem en daardoor sterfte van beworteling leiden. Ook blijft er 
op de lager gelegen delen water staan waardoor het zuurstofgebrek langer duurt en ook de 
ondergroei of grasmat hinder ondervindt. 
 
De in het volgende hoofdstuk uit te werken maatregelen zijn dan ook gericht op het voorkomen 
van zowel directe schade aan de bomen als op schade aan de groeiplaats. 
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4 ADVIEZEN 
 

4.1 Beschermende maatregelen 
 
De te verwijderen bomen dienen voorafgaand aan de werkzaamheden verplant dan wel gerooid 
te worden. Bij de bomen die men wil verplanten, dient minimaal twee groeiseizoenen vóór de 
aanvang van de werkzaamheden gestart te worden met de benodigde voorbereiding. Hierop 
wordt in het volgende hoofdstuk verder ingegaan. Bij de selectie van de te verwijderen bomen is 
niet alleen gekeken naar de contouren van de bebouwing maar is ook een zone van 2 meter 
daar omheen vrijgehouden zodat er voldoende werkruimte is. 
 
De te handhaven bomen rond de nieuwe bebouwing, de bomen die grenzen aan de aan- en 
afvoerroutes en die naast tijdelijke voorzieningen als parkeerplaatsen, keten en opslaglocaties 
dienen voorzien te worden van een tijdelijke stambescherming. Het heeft daarbij de voorkeur 
om vaste bouwhekken te gebruiken om hele gebieden af te zetten in plaats van rond individuele 
bomen. Alleen daar waar dit niet mogelijk is, dient te worden gekozen voor stambescherming 
door middel van de bekende lattenstroken. 
 
Het aantal aan- en afvoerroutes dient beperkt gehouden te worden. Schrijf in het bestek of 
tijdens de bouwvergadering vaste routes voor. De routes dienen zodanig gekozen te worden 
dat ze zo weinig mogelijk onder kronen (en dus over doorwortelde zones) komen te lopen. Daar 
waar dit onvermijdelijk is, dienen de doorwortelde zones beschermd te worden tegen 
bodemverdichting door middel van het tijdig aanbrengen van rijplaten.  
 
Opslag van materialen en of het plaatsen van bouwketen onder de kronen van bomen zijn om 
dezelfde reden niet toegestaan. Het heeft de voorkeur om daarvoor locaties buiten het 
werkterrein of op de bestaande parkeerplaatsen (of vergelijkbare plekken zonder bomen) te 
reserveren.  
 
Ophogingen rond de bomen dienen beperkt te blijven tot maximaal 10 cm. Voorafgaand aan het 
ophogen dient de strooisellaag/graszode verwijderd te worden. Tevens verdient het de 
aanbeveling om de humusrijke toplaag, waar dit mogelijk is zonder schade aan de beworteling 
aan te richten, te verwijderen. Het omzetten van dergelijke ruwe organische stof zal namelijk 
leiden tot langdurige zuurstoftekorten in de bodem. 
 
Bronneren rond deze bomen zal niet direct tot schade aan de bomen leiden omdat het 
merendeel al in een hangwaterprofiel staat. Ze zijn dus al (deels) afhankelijk van het 
regenwater. Het heeft echter de voorkeur om bronnering zoveel mogelijk te beperken en buiten 
het groeiseizoen uit te voeren. Bij langer durende werkzaamheden verdient het de aanbeveling 
om één of meer peilfilters te plaatsen zodat het grondwaterpeil gevolgd kan worden. Zodra dit te 
ver zakt, dit ter beoordeling van de groenwacht (zie onder) of boombeheerder, dient water te 
worden gegeven. Hiervoor kan niet zonder meer het vrijkomende bronneringswater gebruikt 
worden. Dit bevat namelijk geen zuurstof en is veelal te koud. Door het eerst in een opvangbak 
te verzamelen en daarna te sproeien worden deze bezwaren opgelost.   
 
Op de ontwerptekening staat een groot aantal kabel- en leidingentracés aangegeven. Meerdere 
daarvan lopen direct naast bomenrijen of zijn zelfs onder bomen ingetekend. Indien deze op de 
ingetekende locaties worden aangelegd, zal dit leiden tot het verlies van een aantal extra 
bomen en aanzienlijke wortelschade bij weer andere bomen. Dit laatste zal ook leiden tot extra 
uitval van bomen op langere termijn.  
Om dit te voorkomen dient men bij de aanleg minimaal 2 meter uit de stamvoet te blijven en 
dient er ter plekke van de bomen handmatig ontgraven te worden waarbij wortels dikker dan 2 
cm gespaard blijven. Dunnere wortels mogen afgeknipt worden. Een alternatief is het gestuurd 
boren.  
 
Het verdient de aanbeveling om al deze maatregelen in het bestek op te nemen.  
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4.2 Toezicht 
 
Zoals in het voorgaande is beschreven kunnen er meerdere boomgroepen nabij de gebouwen 
worden behouden mits er zorgvuldig wordt gewerkt. Dit vereist echter wel goede instructie aan 
de aannemer en een gericht toezicht op de naleving van de gestelde voorwaarden. 
 
Om dit te bereiken, is een “groendeskundige assistent” wenselijk die de toezichthouder kan 
ondersteunen bij de werkzaamheden die gevolgen kunnen hebben voor de aanwezige bomen. 
De “groendeskundige assistent”, (verder groenwacht te noemen) dient zijn werkzaamheden te 
starten met een overleg met de opdrachtgever en de op het werk aanwezige aannemers. In dit 
overleg dienen de planning en de uitvoering van de werkzaamheden aan bod te komen. Tevens 
dient de groenwacht in te gaan op algemene voorwaarden voor het werken nabij het groen. Als 
laatste moet in dit overleg het mandaat van de groenwacht worden vastgelegd. De gebruikelijke 
werkwijze hierin is dat hij het recht krijgt om de toezichthouder te adviseren werkzaamheden die 
niet op de overeengekomen wijze worden uitgevoerd, stil te leggen. Na overleg met de 
uitvoerder en de toezichthouder wordt dan besloten hoe wordt verder gegaan met de 
werkzaamheden. 
 
De groenwacht stemt zijn aanwezigheid en acties af met de toezichthouder die hierin ook het 
laatste woord heeft. De toezichthouder behoudt zodoende te allen tijde de verantwoordelijkheid. 
Tijdens de uitvoering controleert de groenwacht of beschermende maatregelen en 
randvoorwaarden worden nageleefd. Daarom heeft hij regelmatig, en wanneer nodig dagelijks, 
contact met de betrokken aannemer(s). 
De aanwezigheid van een groenwacht heeft een duidelijk preventieve werking; er wordt 
voorzichtiger gewerkt en er is voortdurend overleg tussen de groenwacht en het personeel van 
de betrokken aannemers. Essentieel hierin is dat de groenwacht het werkoverleg bijwoont en 
waargenomen overtredingen of dreigende schade nadrukkelijk aan de orde stelt. Er kunnen dan 
maatregelen worden getroffen om (verdere) schade te voorkomen of te beperken. De 
groenwacht dient tevens in staat te zijn om verschillende controlemetingen te verrichten, 
bijvoorbeeld op droogteschade en op bodemverdichting (indringingsweerstand en 
zuurstofgehalte in de grond). Verder dient hij in staat te zijn om aanvullende en alternatieve 
adviezen op te stellen voor de voorgenomen werkwijze indien dit door de opdrachtgever 
gewenst wordt. 
 

4.3 Groeiplaatsverbetering te handhaven bomen 
 
In de Vrolikstraat, Platanenstraat en Olmenstraat blijven meerdere bestanden met platanen, 
linden en vleugelnoten (grotendeels) intact. Dit zijn halfwas bomen die alle op een matig 
ingerichte groeiplaats staan. Ze voldoen nu nog allemaal redelijk tot goed. Op termijn zijn echter 
problemen met de voedselvoorziening te verwachten. Dit zal leiden tot een conditionele 
achteruitgang en een toename van de (nu al optredende) overlast door opdrukte bestrating. Om 
deze problemen te voorkomen, adviseren we om tijdens deze werkzaamheden bij deze bomen 
de groeiplaats te verbeteren door minimaal 10 m3 doorwortelbare ruimte te creëren. Daar waar 
deze ruimte in het voetpad beschikbaar is, kan worden gekozen voor bomenzand (5%-
mengsel). Daar waar het noodzakelijk is om onder de parkeerplaatsen ruimte te creëren, dient 
te worden gekozen voor bomengranulaat. Onder dergelijk intensief gebruikte locaties is 
bomenzand vanwege de te hoge verdichting niet bruikbaar.  
 
Vanwege het grondwaterpeil kan er tot maximaal 75 cm minus het huidige maaiveld worden 
ontgraven om één van deze mengsels aan te brengen. Als deze in contact komen met het 
grondwater, raken ze namelijk ongeschikt voor wortelgroei. Bomenzand  mag na het invullen tot 
maximaal 2 MPa worden verdicht. 
 
Op basis van onze ervaringen met het begeleiden van het aanbrengen van bomenzand, 
adviseren we om dit type werk uitsluitend bij groenaannemers aan te besteden. De ervaring 
leert dat bij de ‘grijze’ aannemers slechts zelden de kennis aanwezig is om dit product op de 
juiste wijze aan te brengen. Het is overigens ook aanbevelenswaardig om het aanbrengen van 
het bomenzand pas zo laat mogelijk in de werkzaamheden te plannen. Dit voorkomt dat er 
tijdens de overige werkzaamheden over de sleuven wordt gereden.  
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In het geval dat er in de nieuwe situatie nieuwe bomen geplant worden, adviseren wij om deze 
al bij de aanplant minimaal 10 m3 doorwortelbare ruimte mee te geven. Bij bomen van kleinere 
formaten (meidoorn, sierappel, etc) kan worden volstaan met 5 m3.
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5 VERPLANTBAARHEID BOMEN 
 
Zoals in hoofdstukken 3 en 4 is beschreven, is een deel van de bomen niet te handhaven. 
Omdat één van de mogelijkheden voor het verwijderen van deze bomen, het verplanten naar 
een andere locatie is, is de geschiktheid van de bomen daarvoor onderzocht.  
 
Om voor verplanting in aanmerking te kunnen komen moet een boom aan meerdere eisen 
voldoen. Zo moet de soort geschikt zijn voor verplanting. Soorten met een slecht 
regeneratievermogen (onder andere beuk en de meeste esdoorns) en soorten met sterk 
vlezige, snel rottende wortels (zoals gouden regen en vleugelnoot) komen niet in aanmerking 
voor verplanting. Bij het verplanten raakt een boom een aanzienlijk deel van zijn fijne 
beworteling kwijt en kan deze op een sterk afwijkende nieuwe groeiplaats terechtkomen. 
Hierdoor ontstaat vrijwel altijd een ‘verplantshock’. Dit leidt over het algemeen tot een periode 
van 1 tot 5 jaar waarin de boom dient te herstellen en aan de nieuwe locatie ‘te wennen’. Om 
hiertoe in staat te zijn moet de boom in een minimaal redelijke conditie verkeren en vrij zijn van 
ernstige beschadigingen. Het overgroeien daarvan kost namelijk veel energie die beter in de 
vorming van nieuwe beworteling gestoken kan worden. 
 
Naast deze eisen aan de bovengrondse delen, moeten ook aan de kluit meerdere eisen worden 
gesteld. De belangrijkste is dat deze voldoende samenhangend is; hij mag bij het optillen en 
verplaatsen niet uiteen vallen. Deze samenhang is afhankelijk van de bodem (klei- en 
organische stofgehalte) en de hoeveelheid fijne beworteling. Er moet zich dan ook veel fijne 
beworteling in de kluit bevinden. Dit bevordert ook het herstel na de verplanting. Ook mag er bij 
het rondsteken niet teveel beworteling verloren gaan. Een volgend punt is dat er geen kabels en 
leidingen door de kluit mogen lopen.  
 
Naast deze boomtechnische eisen zijn er nog andere eisen die bij de afweging tot verplanten 
kunnen worden meegewogen. Het gaat daarbij om de bereikbaarheid, de kosten voor het 
verplanten, de beschikbaarheid van een nieuwe locatie voor de bomen en de route daar naar 
toe. Deze zijn echter niet in onze afweging meegenomen. 
 
Van de 231 bomen zijn er op basis van de bovenstaande eisen 95 geschikt voor verplanting. 
Deze zijn in bijlage 1 als zodanig vermeld. Binnen deze groep bomen moeten echter twee 
groepen worden onderscheiden. Een klein deel, de linden in de groenstroken, is zonder meer 
verplantbaar en de overige bomen (de platanen en linden in de verharding en een aantal 
bomen in het Wibautpark) is verplantbaar mits ze goed worden voorbereid. Deze bomen 
hebben nu een redelijke kluit maar nog niet zodanig dat deze met een goede slagingskans 
verplant kunnen worden. Vanwege de slechte omstandigheden buiten het plantgat is nog een 
groot deel van de beworteling in en direct rond het plantgat  geconcentreerd. Het gaat er 
daarom alleen om de samenhang voldoende te vergroten. Dit kan wel na de hierna beschreven 
voorbereiding: 
 

·  Graaf de kluiten rond op de te verplanten kluitgrootte 
·  Zaag en knip alle beworteling in de sleuf aan de zijde van de kluit af 
·  Pak de kluit rondom in met een niet worteldoorlatend doek 
·  Vervang binnen dit doek zoveel mogelijk van het humusloze zand door bomenzand 
·  Bemest de kluit met een fosfaat- en stikstofrijke meststof. Dit ter bevordering van de 

wortelgroei 
·  Herhaal deze bemesting in het tweede voorjaar 

  
Deze voorbereiding dient vanwege de zandige, uiterst humusarme bodem minimaal twee 
groeiseizoenen te duren. Bij een kortere voorbereiding zal bij met name de platanen de 
slagingskans van de verplanting afnemen.  
 
De te verplanten kluiten dienen bij de halfwas bomen een diameter van 2 meter te hebben. Bij 
de jongere bomen (tot 20 cm doorsnede) kan worden volstaan met een kluit van 1,5 meter 
doorsnede. De dikte van de kluit zal variatie vertonen en dient in het veld bepaald te worden. 
Door voor het voorbereiden en verplanten een ervaren groenaannemer te selecteren, kan dit 
goed worden uitgevoerd.   


